[NT?‘ij\>@i¢/TTTr7‘m
BAVIN P SNITA LY |
VOLT -ING d.0.0,

PODUZECE ZA PROJEKTI RANJE
ELEKTROINSTALACIJA

Adresa: Jadranska 7, 21000 Split; OIB: 27550971925
E-mail: volting@volting.hr; Tel/fax: +385 21 490 068

PROSTOR ZA OVJERU TIJELA NADLEZNOG ZA IZDAVANJE DOZVOLA

INVESTITOR : GRAD KORCULA, Trg braé¢e Radi

GRADEVI NA: GRADSKI MUZEJ KORCULA

LOKACIJA: k.¢C. z. 65, K. O. Kor ¢ul a

PROJEKTANT: MLADEN ZANI C, dipl.ing. el

SURADNIK: JOSKO ZAilinG.el.

RAZINA RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT

PROJEKT br: T.D. E-4/1912V

MJESTO | DATUM: SPLIT,s | e Q0% j

STRUKOVNA ODREDNICA: ELEKTROTEHNI CKlI PROJEKT

NAZIV PROJEKTA: ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE, SLABE 5
STRUJE | SUSTAVA ZA ZASTIT

DIREKTOR: MLADEN ZANIC, dipl.ing.el


mailto:volting@volting.hr

INVESTITOR: GRAD KORCULA, Trg brace Radica 1 GRADEVINA: GRADSKI MUZEJ KORCULA
NAZIV ELEKTROINSTALACIJE JAKE STREJJE, RAZ. RAZRADE: | 1ZVEDBENI PROJEKT
PROJEKTA: SLABEVSTRUJE ISUSTAVA ZA ZASTITU MJ. | DATUM: SPLIT, sijecan;j 2019.
OD POZARA
TD.- NIASTT. o /TRIZ
E-4/19-12V [RAYIT S 4 AVERA AN | Str. 1
SADRZAIJ:
AT OPCIDIO oo e e e e e e e e e et e e e s et e ee et e e et e e et et e e e s e e et et e s et e s et e e et e e es et e e es e e eseteer e 3
1. 1ZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA TVRTKE ... ceieeeoeeeeeeeeeeeeeeeee e oo oo 4
2. IIMENOVANJIE PROJEKTANTA ..o oot ee e et e e esates e ae et atesnaaesaseeesaeesareeseraeeea, 5
3. RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA ELEKTROTEHNIKE ....... 6
4. 1ZJAVA O USKLADJENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA |
DRUGIH PROPISA ..ottt et et et et e e et ee et e es et e e esas e et eses et eseesasesetereeseesseteseraeesarenes 7
B/ TEHNICKIDIO ..ot e e ettt et s et s e e s e s et e et e es e e et e et e s e e es e s e e etees e e e e ereeseeereeaeeans 9
1. TEHNICKI OPIS .ooeeoeeeoeee oot eee e e e et e e e es e e es et et et e e es e e eseses et e e esareeseseeeesesessatesereeesarenes 10
1.1. INSTALACIE JAKE STRUUIE ...oooioeoeeeeeeee oot er e er e e e e e esaesera e ssaeesanan e, 10
1.2 INSTALACIIE SLABE STRUUIE. ... oot oo er e ee et e eeeee et aees e ana, 14
2. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA ..19
3. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU ......21
4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJIA KVALITETE ...ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 24
5. VIJEK UPORABE I ODRZAVANIE GRADEVINE .....ooieveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeseeerenaeenn, 32
6. DOKAZIVANJE UPORABLJIVOSTI I TEHNICKI PREGLED ...ocvoveieveeeeeeeeeeeeereeeerenns 33
C/ TROSKOVNIK ..oooeeeeeeeee et ee e e e e e e e e et e e et et e e et e et e s e e et e et e s et e erees e e et e eseesere et eeseseeereesans 34
D/ GRAFICKI DIO .ot et e e e e e et e e e s et e s et e e es e s e s et e s esesees e ees e e s et e e eseseesateseraeesaaenes 36

1.1-1. Graficki simboli

2.1 Tlocrt podruma - el. instalacija -rasvjeta

2.2 Tlocrt prizemlja - el. instalacija -rasvjeta
2.3 Tlocrt 1 kata - el. instalacija -rasvjeta

2.4 Tlocrt 2 kata - el. instalacija -rasvjeta

2.5 Tlocrt 3 kata - el. instalacija -rasvjeta

2.6 Vitrna-zemljopisne Karte - el.instalacije -rasvjeta
2.7 Paravan sa vitrinama- el.instalacije- rasvjeta
3.1 Tlocrt podruma - el. instalacije

3.2 Tlocrt prizemlja - el. instalacije

3.3 Tlocrt 1 kata - el. instalacije

3.4 Tlocrt 2 kata - el. instalacije

3.5 Tlocrt 3 kata - el. instalacije

4.1 Tlocrt podruma - el. instalacija-multimedija
4.2 Tlocrt prizemlja - el. instalacija-multimedija
4.3 Tlocrt 1 kata - el. instalacija-multimedija
4.4 Tlocrt 2 kata - el. instalacija-multimedija
4.5 Tlocrt 3 kata - el. instalacija-multimedija
5.1 Soba 0- el. instalacije-multimedija

5.2 Soba 1- el. instalacije - multimedija

5.3 Soba 5- el. instalacije - multimedija

5.4 Soba 9- el. instalacije — multimedija

6.1 Tlocrt podruma - el. instalacija VD
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6.2 Tlocrt prizemlja - el. instalacija VD
6.3 Tlocrt 1 kata - el. instalacija VD
6.4 Tlocrt 2 kata - el. instalacija VD
6.5 Tlocrt 3 kata - el. instalacija VD
7.1- 7.13 El. shema GRP

8.1 El. shema informaticke instalacije
8.2 El. shema instalacije poziva iz invalidskog WC-a
8.3 El. shema vatrodojavne instalacije
8.4 El.shema upravljanja centrale za odimljavanje stubista
9.1 El. shema multimedije

10.1 Detalj izjednaéenja potencijala
10.2 Medusobni razmaci kod razli¢itih instalacija
10.3 Detalj brtvljenja prolaza el. kabela kroz zid izmedu dvije pozarne zone
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2.  IMENOVANJE PROJEKTANTA
Temeljem Zakona o gradnji NN br. 153/13, 20/17.

IMENUJEM

Miladena Zanica, dipl.ing.el. za projektanta na izradi Izvedbenog projekta, za;
Investitor: GRAD KORCULA, Trg bracée Radi ¢a
Gradevi na: GRADSKIMUZEJ KORCULA
Lokacija: k.c¢c.z. 65, K. O. Kor cul a
Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT
Projekt br: T.D. E-4/19-12V 5
Strukovna odrednica: ELEKTROTEHNI CKI PROJEKT
Naziv projekta: ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE, SLABE STRUJE

| SUSTAV ZA ZRSZIARA OD

Imenovani je upisan u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike pod rednim brojem 394.
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4. 1ZJAVA O USKLADJENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA |

DRU

Projektant

GIH PROPISA

: Mladen Zanié, dipl.ing.el., je upisan u Imenik ovlatenih inZenjera elektrotehnike pod

rednim brojem 394, od 2.07.1999.
Tvrtka projektanta: VOLT-ING d.o.o0, Jadranska 7 u Splitu.

Oznaka projekta:

Investitor: GRAD KORCULA, Trg bra¢e Radi¢a 1 (OIB 92770362982
Gradevina: GRADSKI MUZEJ KORCULA

Lokacija: k.¢.z. 65, K.O. Korc¢ula

Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT

Projekt br: T.D. E-4/19-12V

Strukovna odrednica: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Naziv projekta: ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE, SLABE STRUJE

I SUSTAV ZA ZASTITU OD POZARA

Ovaj projekt je uskladen sa slijede¢im odredbama posebnih zakona i drugih propisa:

Noa b E

©

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.

Zakon o gradnji, NN br. 153/13 i 20/17.

Zakon o prostornom uredenju, NN br. 153/13 1 65/17.

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, NN br. 78/15.
Zakon o arhitektonskim 1 inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju
i gradnji, NN br. 152/08, 49/11 i 25/13.

Zakon o zastiti od pozara, NN br. 92/10.

Zakon o zastiti na radu, NN br.71/14, 118/14 1 154/14.

Zakon o elektronickim komunikacijama, NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i
72/17.

Zakon o normizaciji, NN br. 80/13.

Zakon o mjeriteljstvu, NN br. 74/14.

. Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, NN br. 80/13 i

14/14.

Zakon o zastiti od buke, NN br. 30/09, 55/13, 153/13 1 41/16.

Zakon o zastiti okoliSa, NN br. 80/13 1 78/15.

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije, NN br. 5/10.

gglhl%iéki propis za sustave zaStite od djelovanja munje na gradevinama NN br. 87/08 i
Tehni¢ki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, NN br.
128/15.

Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekta gradevina, NN br. 64/14, 41/15,
105/15, 61/16, 20/17 i 23/17.

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektri¢cnom energijom, NN br. 88/12.
Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mreZzu poslovnih i
stambenih zgrada, NN br. 155/09 i 116/17.

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i Smanjene
pokretljivosti, NN br. 78/13.

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara, NN br. 56/99.


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_74_1391.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_08_97_1938.html
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21. Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaStite od pozara, NN br. 44/12.

22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.

29.

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu¢aju pozara, NN br. 29/13 i 87/15.

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, NN br. 48/14,
150/14, 133/15, 22/16, 49/16, 87/16 i 17/17.

Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine, NN br. NN br. 46/18.

Pravilnik o na¢inu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i na¢inu
vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrzaju izvjes¢a nadzornog inzenjera, NN
br.111/14, 107/15 i 20/17.

Pravilnik o mjernim jedinicama, NN br. 88/15.

Pravilnik o tehnickim normativima za uredaje za automatsko zatvaranje vrata ili
zaklopki otpornih prema pozaru (Sl. list SFRJ 35/80), preuzet prema zakonu o
normizaciji.

Pravilnik o tehnickim normativima za sisteme za odvod dima i topline nastalih u pozaru
(SI. list SFRJ 35/80), preuzet prema zakonu o normizaciji.

Smyjernice sigurnosti od poZara suncanih elektrana, SZPV 512 (Slovenija).
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1. TEHNI CKI OPI S
1.1. INSTALACIJE JAKE STRUJE

Postojece stanje

Predmet ovog projekta je izrada projekta unutarnjeg uredenja i muzejskog postava Gradskog
muzeja Korcula u Korculi. Postojeéa gradevina sastoji se od podruma, prizemlja, tri kata i
potkrovlja. Postojece stanje opisano je u prije izradenim elaboratima od strane Konzervatorskog
odjela Ministarstva kulture iz Dubrovnika (2003. godine).
U ovom trenutku su u toku radovi na rekonstrukciji Palace Ismaeli-Gabrielis, k.C.zgr.65, K.O.
Kor¢ula prema dobivenoj Potvrdi glavnog projekta (Klasa:360-02/10-03/111, Ur. Broj:2117/1-23/2-
1-11-12), a muzejska grada je privremeno smjeStena u susjednoj Palaci Arneri.

Planirano stanje

U svrhu poboljsanja svih elektroinstalacija jake i slabe struje, sagledavanjem potreba za
primjenu mjera energetske ucinkovitosti elektrotehnickih instalacija naro€ito rasvjete, te ostalih
elektroinstalacija vezanih za primjenu mjera energetski u¢inkovite opreme grijanja i klimatizacije
(strojarske instalacija), predvidena je rekonstrukcija postoje¢ih 1 dogradnja slijedecih
elektrotehnickih instalacija:

a) Rasvjeta
A opca rasvjeta unutarnjih prostora
A rasvjeta skulptura, reljefa i slika
A radna rasvjeta
A sigurnosna / protupani¢na rasvijeta

b) Rekonstrukcija elektroenergetske mreze; napajanje, razdjelnici, el. instalacije za strojarske
potrebe i ostalo.

c) Izvedba novih sustava elektroenergetske mreze za potrebe novih prostora

d) Informaticke instalacije za stalni i bezi¢ni pristup u svim prostorijama (Wifi), aktivna i
e) pasivna oprema, multimedijalno vodenje kroz prostore.

f) Sustav za dojavu pozara

VrSdna snaga
Prema Glavnom projektu je predvidena vrsna snaga objekta Pv=24 kW.
Napojni kabel je NYY-O 4x25 +25 mm2
Ova vrSna snaga se zadrzava i prema izvedbenom projektu.

Kabelski rasplet i razdjelnici
Prikljuc¢ak na niskonaponsku mrezu je postoje¢i. U gradevini postoji el. razdjelnik RP s
el.opremom koji je potrebno rekonstruirati i premjestiti na novu lokaciju za projektu novog
uredenja gradevine.
Glavni razdjelnik GRP gradevine je predviden u niSi na nivou prizemlja pored stubista. Napajanje
GRP-a je predvideno iz KPMO-1 smjeStenog na procelju gradevine kabelom NYY 5X16(25)mm2.
U GRP predvidena je slijede¢a oprema: glavna automatska sklopka, katodni odvodnici prenapona
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tip 2, sklopke FI 25/0,3A i FI 40/0,03A, automatski osiguraci i ostala sklopna i upravljacka oprema.
Razdjelnik mora biti izraden iz dekapiranog Fe lima, povrsinski zaSti¢en peCenom bojem.

Ostale el. instalacije
Sve ostale el. instalacije prikljucnica i tehnoloske opreme su prilagodene potrebama
pojedinih prostora i tehnoloskim zahtjevima.

Rasvjeta

U objektu postoji opéa rasvjeta prostora i rasvjeta stalnog postava skulptura, reljefa i slika.
Osnovni izvori svjetla su Zarna nit, fluorescentne i1 halogene Zarulje. Glavna karakteristika rasvjete
je njena neucinkovitost, §to zahtjeva zamjenu izvora primjerenim energetski u¢inkovitim izvorima s
LED modulima, posebnih svjetlotehnickih karakteristika i izgleda.
Svi izlozbeni prostori ¢e biti osvijetljeni opom rasvjetom, te dodatnom rasvjetom za izlozene
eksponate. Opca rasvjeta je predvidena s LED modulima , ugradna ili nadgradna ovisno o tipu
stropa.
Reflektori za izloZbene eksponate, stalne ili povremene, ¢e se napajati preko strujnih trofaznih Sina.
Na njih se montiraju odgovarajuéi reflektori, primjerenih kuteva (uski, sredni, Siroki), s
mogucénoscu fokusiranja potrebnih tocaka. Izvori svjetla su LED moduli, temperature boje 3000-
4000 (°K) i uzvrata boje >90%.
Rasvjeta ¢e se u regulirati 0-100 %, preko DALI regulatora, a upravljati ¢e se preko zidnog panela.
Planirano je postavljanje viSe scena koje se predprogramiraju. Rasvjeta stubista ¢e se upravljati
pekidackim panelom postavljenim na kljuénim pozicijama na zidu. Rasvjeta uredskih prostora se
upravlja lokalno p/z prekida¢ima. U sanitarijama su predvideni senzori pokreta kojim se upravlja
rasvjetom.

Rasvjeta stalnog postava

Posebnu paznju treba posvetiti rasvjeti stalnog postava. SadaSnja rasvjeta je energetski
neucinkovita jer se za rasvjetu eksponata i opcu rasvjetu koriste velikim dijelom inkadescentni
izvori svjetla. Dijelom se koristi i fluorescentna rasvjeta, te metalhalogeni izvori svjetla.
Planirana je zamjena rasvjetnih tijela s novim izvorima svjetla s LED tehnologijom. Sva postojeca
rasvjeta bi se uklonila, te na mjestima izvoda (ako je moguce) zamijenila rasvjetna tijela. Sadasnje
svjetiljke u kasetiranim stropovima bi se zamijenile ugradnim svjetiljkama s ravnim matiranim
staklom u nivou stropa.
Rasvjeta eksponata bi se rijeSila strujnim trofaznim Sinama. Na Sine se postavljaju odgovarajuci
reflektori, prema izloZbenim eksponatima s raznim Sirinama kuteva emitiranja rasvjete.
Upravljanje je predvideno lokalno iz prostorije, tipkalima na zidu, kojima se predprogramiraju
potrebne scene ili klasi¢no upravljanje, prema potrebi. Svi reflektori s LED modulima 1 ostala
rasvjeta, trebaju imati uzvrat boje >90. Temperatura boje svjetla je 3000-4000 (°K).

Sigurnosna i protupani na rasvjeta

Sigurnosna rasvjeta je predvidena prema planu evakuacije. Predvidene su svjetiljke s LED
modulima autonomije 3 sata. Minimalni srednji nivo rasvjete na putu evakuacije je 1 Ix. Svijetiljke
na putu evakuacije trebaju biti u trajnom ili pripremnom spoju, ovisno o mjestu montaze svjetiljke i
njenoj funkciji.
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Zahtjevi na urelaje za sigurnosno napajanje

Minimalna vrijednost jakosti svjetla na sredi$njoj liniji evakuacijskih puteva u Ix 11x

Minimalna vrijednost jakosti svjetla za povrSine u Ix 0,5Ix

Autonomija nadomjesnog izvora napajanja u h 3

Osvijetljenje vatrogasne opreme 5Ix

Trajni spoj za svjetiljke za oznaCavanje evakuacijskih putova da

Trajni spoj za osvjetljenje evakuacijskih putova ne

Oznacavanje evakuacijskih putova: Propisi:

Za oznacavanje evakuacijskih putova koristeni su slijedeci ISO 7010
znakovi ili sliéni prema planu evakuacije:
1 Evakuac. put kroz izlazna vrata, lijevo, desno

J Aje

Znakovi za evakuaciju imaju omjer stranica 1:2
Znakovi za evakuaciju su bijeli na zelenoj podlozi
Izraunavanje udaljenosti sa koje je znak moguce prepoznati | EN 1838, dio 5.6
Udaljenost E (m) sa koje je znak moguce prepoznati je
izraunata prema formuli:
 E=Hxz
Gdje je:

H = visina znaka (m), z = faktor udaljenosti

z = 200 za osvijetljene znakove, 100 za neosvijetljene

=4 =4 -4 -4 -9

IzraCunata vrijednost za svjetiljke visine 10 Cm .......ccocovviiiiiiiiini e 20m
Izracunata vrijednost za svjetiljke visine 15 cm .......ccccocviiiiiiiiiiiii 30m

Sve svjetiljke za oznacavanje evakuacijskih putova i izlaza su u trajnom spoju.
Autonomija svih svjetiljki za sigurnosnu i protupani¢nu rasvjetu je 3h

Strojarske instalacije

U svim prostorima je predvidena klimatizacija. Na krovu su predvidene tri vanjske klima jedinice
za potrebu klimatizavcije gradevine. U svakom prostoru je predviden termostat za regulaciju.
Projektom je predvideno energetsko napajanje vanjskih klima jedinica. Kabelski rasplet za potrebe
unutarnjih klima jedinica izvoditi prema preporuci proizvodaca. U sanitarnom prostoru je
predvidena odsisna ventilacija.

Kabel

Polaganje kabela za napajanje rasvjete, prikljuCnica i ostale tehnoloske opreme ¢e se vrsiti na
perforiranim kabelskim trasama u spustenom stropu, na odstojnim obujmicama, u betonskom zidu
ili stropu u instalacionim cijevima.
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Razvod instalacije od razvodnih ormara do pojedinog elementa rasvjete i utiCnica izvesti na nacin
da se razvod u hodnicima vr$i u perforiranim metalnim kanalima tipa PK 50, PK 100, s poklopcima
montiranim na konzole NPK-004 koje su montirane na konzolne nosace.

Kabeli za napajanje sigurnosnih sustava se polazu na vatrootpornim kabelskim trasama, odvojeno
od ostalih kabela.

U prostorima evakuacionih puteva za kabele koji napajaju opremu koja treba biti u funkciji
minimalno 90 minuta predvideni su kabeli vatrootpornosti 90 minuta ili trase kabela zastititi
oblaganjem u vatrootporni gipskarton ili slicnom za$titom u zastiti prema pozarnom elaboratu.

Svi kabeli za napone 230/400 V trebaju imati posebni zastitni vodi¢ zuto-zelene boje.

Nakon spajanja kabela i opreme instalaciju ispitati i 0 tome izdati ateste.

Kada kabeli prolaze kroz zid koji dijeli dvije pozarne zone, tada se proboj mora vatrootporno
zastititi, a kabeli u duZini 150 cm s obje strane premazati protupozarnim premazom potrebne
vatrootpornosti.

| zbor presjeka vodi cCa

Presjeci vodica su odredeni prema maksimalnoj struji koja teée kroz njih, a njihov presjek mora
zadovoljiti i u pogledu pada napona koji ¢e nastati na njemu kod krajnjeg potrosaca. Za rasvjetu su
odabrani vodovi presjeka 1,5mm>, a za termiku (3uko prikljugnice) 2,5mm?.

Uzemljenje metalnih masa

Sve metalne mase gradevine je potrebno medusobno galvanski povezati, sa uzemljivatem. Na
sabirnicu za izjednacenje potencijala se spajaju svi vodovi za izjednacenje potencijala. Takoder se
povezuju svi metalni djelovi stolarije (prozori i vrata), sa PE sabirnicom u razdjelniku.

Zastita

Za zastitu od indirektnog napona dodira primijenjen je TN-S sustav, tj u instalaciji se postavlja
posebni zastitni vodi€ koji mora biti posebno oznacen (zeleno-zZute boje).

Projektom je udovoljeno svim uvjetima Pravilnika o tehnickim normativima za el. instalacije niskog
napona.

U svrhu izjednacenja potencijala, u sanitarnim ¢vorovima treba medusobno galvanski povezati sve
metalne dijelove koji ne pripadaju el. instalaciji. Medusobne spojeve izvesti vodi¢em tipa Cu
1x4mm?, poloZzenim u plasticnu cijev CS 16([113,5). Spajanje svih vodia za izjednacenje
potencijala izvodi se u instalacionoj kutiji s ugradenom Sinom 1 priklj. stezaljkama.

Usvojeni sistem zaStite je TN-S sustav, a dodatno se ugraduje strujna diferencijalna sklopka za sve
strujne krugove. Da bi TN-S sustav zaStite bio efikasan za ovu gradevinu, instalacija mora biti
izvedena tako da ispunjava uvjete ovog sustava.

Ti uvjeti su takvi da se sprijeci indirektni napon dodira na djelovima elektri¢nih aparata koji ne
pripadaju el. instalaciji, tj. struja greske koja nastaje prilikom kvara mora biti tolika da sigurno
iskljuci osigurac koji Stiti taj vod u dovoljno kratkom vremenu. Za ispunjenje uvjeta struje greske,
mora svaki metalni dio el. uredaja biti dobro galvanski vezan za zaStitni vodi¢, jer ¢e u ovako
izvedenoj instalaciji spoj faznog vodica sa metalnim kuciStem predstavljati kratki spoj.

Predvidena je dodatna zastita od indirektnog napona dodira ugradnjom strujnih diferencijalnih
sklopki za sve strujne krugove.

|l skl juc¢ivanj e napona

Od presudne vaznosti je pravilno iskljucivanje potrosaca u sluc¢aju pozara. Zbog toga su eliminirana
slucajna ili zlonamjerna iskljucivanja napona kao posljedica ljudskog faktora postavljanjem uredaja
za iskljucivanje napona ,,pod kljuc* koji je dostupan samo unaprijed planiranim osobama i sluzbama.
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Isklju¢ivanje mreznog napona se vrsi tipkalom pored izlaza u KPMO-1 ili trafostanici.
Iskljuc¢ivanjem napona ne iskljuCuje se napajanje sigurnosnih sustava.

Tipkalo za iskljucivanje napona se razlikuje od ru¢nog javljaca pozara. Pored svakog tipkala za
isklop napona u nuzdi treba biti trajni natpis funkcije tipkala, odnosno ru¢nog javljaca pozara.

Brtvljenje kabela pri prolazu kroz zid iz
Prolazi kabela kroz pod i zid izmedju dva pozarna sektora se brtve KBS PANELNIM
PREGRADAMA, od presane mineralne vune premazane KBS protupozarnim premazom ili
flamastikom-K (tvornicki nazivi firme GRUNAU-Njemacka) ili ovima sli¢nim vatrootpornim
elementima. Panelne pregrade se kroje i prilagodavaju otvoru.
U otvore koji se ne mogu ovako obraditi, umetnuti vreéice s vatrootpornim sredstvom koje bubri u
pozaru i zatvara otvor.
KBS protupozarni premaz ili flamastik -A i flamastik K za el.kabele, sprijecava Sirenje pozara duz
vertikalno i horizontalno postavljenih kabela. Prema DIN Standardu 4102 g. 9 imaF/T Rating
(pozarnu otpornost) od 120 min.
Zaovaj izdan hrvatski certifikat prema HRN DIN 4102 dio Q

1.2 INSTALACIJE SLABE STRUJE

I nf or mat i C kSet riunksttuarlnaoc ikjaeb | i r anj e instdlacija)f or mat
RjeSenje se zasniva na sustavu generickog kabliranja po standardima EIA/TIA 568 1 ISO
11801. Cjelokupni sustav €e biti izveden upotrebom 4 - paricnog kabela ketegorije 6, sa zaStitnim
omotacem, kao tip S/FTP CAT 6. Za svako prikljuéno mjesto predvidene su prikljucnice po
standardu S/FTP, kategorija 6 tipa RJ 45, na koje se vrs$i terminiranje kabela. Spajanje parica kabela
na prikljucnice ¢e se vrsiti po standardu EIA/TIA 568-Sekvenca A/B.
Za sve prostore je predviden pristup bezi¢nom Wi-fi.
Koncentracija se vr$i u komunikacijskom ormaru koji je predviden u nisi na nivou 1 kata pored
glavnog razdjelnog ormara. Navedeni komunikacijski ormar je primjerene veli¢ine prema opremi
koja se u njega montira. U komunikacijskom ormaru je predvidena pasivna i aktivna oprema visoke
kvalitete.
Svaki kabel se spaja na svoj prikljucak, koji ¢e biti oznacen istom brojnom oznakom kao i
priklju¢nica. Takoder su predvidene police te ventilatorska jedinica s pripadajuim termostatom
kao 1 uredaj za neprekidno napajnje (UPS) opreme u slucaju nestanka mreznog napona, PATCH
paneli, , aktivna i pasivna oprema, prespojni vodovi i ostala oprema za spoj na mrezu.
Nakon zavrSetka svih radova na postavljanju instalacije treba ispitati ispravnost izvedene instalacija
S/FTP uz protokol o rezultatima (prekid, kratki spoj, polaritet, transponiranost). Na temelju
ispitivanja u slucaju greSaka, iste treba otkloniti.

Multimedija

Sustav ozvucenja funkcionira na prijenosu audio, video i upravljackih signala putem lokalne
mrezne infrastrukture koriste¢i najsuvremenije AVB 1 CobraNet protokole. Ozvucenje prostora ima
primarnu namjenu kvalitetne pokrivenosti prostora zvukom u cijelom frekventnom spektru. To se
posebno odnosi za multimedijalni prostori gdje je zvucna slika izuzetno vazna te je na tom dijelu
posebna pozornost pridodana dovoljno glasnoj i razgovijetnoj reprodukciji tonova u cijelom
frekventnom rasponu gazbe i govora te video distribucije.
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Korisnici u sustavu opéeg ozvucenja kao i multimedijalne dvorane imaju mogucénosti upravljanja i
nadzora sustavom ozvucenja kroz viSe nezavisnih zona i audio linija putem GUI (graphical user
interface) sucelja na WIN OS PC uredajima.

GUI upravljacko sucelje sadrzi prikaz nivoa audio signala u realnom vremenu sa grafickim
prikazom (VU-metar) za svaki audio ulaz i izlaz, te takoder i prikaz statusa sustava i pojedinih
elemenata sustava takoder u realnom vremenu.

Od izvora zvuka su predvideni: AM/FM radio prijemnik, internet radio streamer, USB reproduktor i
CD/DVD/MP3/SD-card reproduktor te multimedijalni TV ekrani.

Od zvucnika predvideni su nadgradni 2-sistemski zvucnici izuzetno dobre frekventne karakteristike
koji su u mogucénosti stvoriti maksimalni zvucni tlak do 117dB ili 123 dB SPL (peak 8 Ohm) te
kvalitetnom disperzijom zvuka za $to bolju i ravnomjerniju pokrivenost prostora u cijelom
frekventnom spektru.

Zvucnici imaju tvornicki postavljenu srednje-visokotonsku jedinicu zakrenutu prema dole za 5°
zbog usmjerenijeg zvuka prema krajnjem korisniku.

Predvideni mikrofoni su visokokvalitetni kondenzatorski. Sustav mikrofona bi trebao raditi tako da
ne inteferira s mobilnim 3G te 4G mreZama kako ne bi bilo smetni tijekom njihove uporabe.

U sustavu za multimedijsku distribuciju koriste se ugradbene kutije s audio i mreznim
prikljucnicama, a uz to koriste se ugradbena elektro motorna platna odgovarajuce veliine s
obzirom na visinu stropa i dubine dvorana. Projektori moraju imati odgovarajucu nativnu HD ili
Full HD rezoluciju kako se be bi dolazilo do razlike u formatima platna i projektora te izvora
multimedijalnog sadrzaja: servera, racunala, laptopa ili medija playera.

U prostorima namjenjenima za izloZbu potrebno je korisiti video ekrane sa ili bez funkcije dodira
(touch screen), kako bi se maksimalno prenio doZivljaj korisniku.

Komunikacijski ormar za multimediju se montira u ni$i na nivou prvog kata pred komunikacijskog
ormara. Predvideno je spajanje na komunikacijski ormar.

U prostoru multimedijalne dvorane su predvideni stropni zvucnici. Za projekcije su predvidena dva
mjesta s projektorima i pokretnim projekcionim platnima. Platna se upravljaju tipkalima 1-0-2.
Ostala oprema i rasplet su vidljivi na nacrtima i shemi.

Kabeli i oprema se postavljau prema el. shemi.

Poziv iz invalidskog WGa

Za poziv iz invalidskog WC-a je predvidena instalacija koja ima napojni i signalizacijski
panel koji je spojen informatickim kabelima J-Y(St)y 2x2x0,8mm na alarmni uredaj svjetlosne 1
zvuéne signalizacije iznad vrata WC-a. Unutar u kabini je predviden alarmni prekidac na pritisak ili
S poteznom vrpcom/konopci¢em, a montira se na visini 60 cm sa strane ispred polozaja WC skoljke,
da invalidna osoba ima mogucnost lakog poziva u slucaju potrebe.
U prostoru je predvidena sigurnosna svjetiljka u pripremnom spoju.

Sustav za dojavu pozZzar a

Za sve prostore je predviden sustav za automatsko otkrivanje poZzara. Vatrodojavna
centrala se montira u uredski prostor na prvom katu u posebno vatrootporno kuciSte, minimalne
vatrootpornosti T-60. Kuciste ima otvor za ventilaciju sa ekspanzijskim resetkama za prirodnu
cirkulaciju zraka. Centrala ima jednu petlju za spoj do 30 adresa. Svi prostori su nadzirani
automatskim ili ruénim javlja¢ima pozara. Za zvu¢no uzbunjivanje posjetitelja i zaposlenog osoblja
predvidene su alarmne sirene. Bez obzira na zaposjednutost mjesta ugradnje vatrodojavne centrale,
predvideni sustav ¢e biti sposoban raditi 72 sata + 30 minuta u alarmu bez napajanja iz vanjske
mreze.
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Djelovi sustava su:
- centrala za dojavu pozara
- automatski i rucni javljaci pozara
- izvori napajanja el.energijom (mreza i aku baterije)
- uredaji za zvucnu i svjetlosnu signalizaciju
- elektri¢ne instalacije

Kombinirani javljac¢ pozara i podnozje javlja
. ﬁ :
L \ /
o

Kombinirani javlja¢ pozara se priviemeno moze koristiti kao dimni javljac ili kao termicki javlja¢
ili kao kombinirani opticki i termicki sa logickom “ILI” vezom. Kao opticki javlja¢ brzo reagira na
dim i otvoreni plamen koji generira pojavu dima u pocetnom stadiju( Tyndall efekt),a kao termicki
reagira na povecanje temperature do fiksne maksimalne vrijednosti kao i na poveéanje vrijednosti
temperature viSe od 1*C u minuti.(koriste¢i NTC senzor)

- radni napon: 16 do 30vDC

- struja: 235mA tipi¢no, 250mA max

- struja alarma: 20mA (sa aktiviranom LED indikacijom)

- princip prorade: Tyndall efekt i/iliNTC temperaturni senzor

- prenos signala: serijski 2 zi¢no

- stupanj zastite: IP54

- radna temperatura: -20°C - +60°C

- relativna vlaga: kontinuirano/ bez kondenziranja 70%
kratkotrajno/ bez kondenziranja 95%

- dimenzije f 118mm, visina 78,5mm

Ruc¢ni adresabilni javljac

Ru¢ni adresabilni javljac je namjenjen za ru¢no iniciranje alarma dojave poZara i moZe se vezati u
vatrodojavnu petlju. Alarm se inicira razbijanjem staklenog panela, sa aktivnim alarmom sve dok se
novi stakleni panel ne postavi.

- radni napon: 15 do 30vVDC
- struja: 500MA pri 30VDC
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- strujaalarma: 4mA

- stupanj zastite: IP24, IP55, IP67

- radna temperatura: -20°C- +60°C
Ulaznol/izlazni modul

Ulazno/izlazni modul je namjenjen za upravljanje i nadzor pridruzenih sustava vatrodojave kao i
spajanje specijalnih javljaéa u vatrodojavnu petlju. Posjeduje relejni izlaz sa programabilnom
sigurnosnom pozicijom u slucaju kvara. Dva ulaza su nadzor beznaponskih kontakata i optocoupler
ulaz koji se koristi za monitoring vanjskog napona. Modul posjeduje izolator petlje. Za montazu se
koristi PVC kuciste u stupnju zastite [P66. Modul se isporucuje zajedno sa 4 komada 180 [J
otpornika za nadzirane ulaze.

- 1 Relejni izlaz

- 3 nadzirana ulaza

- 1 optocoupler ulaz

- integriran izolator

- radni napon 15 to 27VDC

- potor$nja struje: 460pA tipi€no

- prenos signala: serijski prenos podataka, 2-zi¢no
Radna temperatura: -20° to +60°C

Relativna vlaga: 5 to 95%, bez kondenzacije

Relejni izlaz: bistabilni preklopni kontakt 230V/2A,
(max. 60W)

Nadzirani ulaz: za beznaponske kontakte
Optocoupler ulaz: za vanjske napone od 0 do 30VDC
Dimenzije: 67 x 67 x 20mm (u kutiji 94 x 94 x 57mm)

Alarmna sirena s bljeskalicom

Kombinirana sirena s ugradenom bljeskalicom namjenjena je za vanjsku i unutarnju montazu.Vrsta
1jacina zvuka su programibilni putem ugradenih mikroprekidaca.

Radni napon: 18 —24VDC

Alarmna sruja: 41mA max.(sirena i bljeskalica)
Frekvencija signala: 440 — 2900Hz

Vrste signala: 32(programibilne)

Zastita: IP 43/ IP 65
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Tezina : 233 9

Alarmna sirena

<

Alarmna sirena za unutarnju montazu spaja se direktno na adresibilnu petlju s moguénoscu
promjena jacine i vrste tona. Programira se preko ugradenih mikroprekidaca i putem racunala,ima
ugraden izolator petlje, zadovoljava normu EN 54-3(tipA)

Radni napon: 18 -28 VDC

Radna struja: 0,5mA

Alarmna sruja: 16mA na 24VDC (ton 3)
4mA(visoki nivo)

Jacina tona: 100 dB(A)@ 1m (ton3)

Frekvencija signala: 500 — 1200 Hz

Vrste signala: cont. 990 Hz,programibilni

Zastita: IP21

Dimenzija: 92x62mm (dxh)

TezZina : 2409

| NSTALACIJE SUSTAVA ZA ZASTI TU OD MUNJE

Sustav zastite gradevine od udara munje nije predmet ovoga projekta.
Predviden je glavnim projektom gradevine.
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2. PRI KAZ TEHNI CKIH RJESENJA ZA PRI MJENU PRA\
POZARA

Predvidene su instalacije jake struje, slabe struje i sustav za dojavu poZara.

Zastita od pozara je provedena izborom materijala za izvodenje el.instalacija i sustava za zastitu od
munje, koji su nezapaljivi ili teSko zapaljivi, kao Sto su: Fe, porculan, Cu, Silumin, pocincani ¢elik,
te samogasivi materijali iz plastike.

Od kratkog spoja, instalacija je Sticena odgovaraju¢im osigura¢ima (automatski ili rastalni), te
magnetotermickim relejima.

Za elektromotorne pogone, instalacija je Sti¢ena bimetalnim relejima od preopterecenje.

Svi spojevi se izvode ¢vrsto spojnicama, te nema opasnosti od iskrenja, kao jednom od ¢estih uzroka
nastajanju pozara.

Razdjelnici jake struje su izradeni od materijala koji su nezapaljivi ili samogasivi (ne podrzavaju
gorenje).

Kabeli se polazu nadzbukno, u samogasivim instalacionim cijevima, na odstojnim obujmicama ili
negorivim plasti¢énim cijevima, gibljivim ¢eli¢nim cijevima po lako zapaljivim materijalima, te na
perforiranim kabelskim trasama.

El. uredaji se ne montiraju na zapaljivim materijalima.

Kabelske trase po kojima se polazu vatrootporni kabeli sigurnosnih sustava, se polazu odvojeno od
ostalih kabelskih trasa. Te trase trebaju imati ateste potrebne vatrootpornosti.

Objekt se napaja mreznim naponom iz niskonaponske mreze.

Glavni razdjelnik GRP se montira u nisi na nivou prizemlja. Ima sekciju mreze. 1z GRP se napajaju
svi sigurnosni sustavi objekta.

Za zastitu od atmosferskih prenapona su predvideni katodni odvodnici prenapona u posebnom
limenom ku¢i$tu u svim razdjelnicima.

Sustav za dojavu pozar a

U objektu je predviden automatski sustav za dojavu poZara.

Vatrodojavna centrala se montira u uredu na nivou prvog kata u vatrootporni ormar minimalne
vatrootpornosti T-60 min, sa ekspanzijskim reSetkama za prirodnu cirkulaciju zraka.

VDC preko automatskih i ruénih javljaca pozara, kontrolira stanje objekta, te vrsi unaprijed
programirane radnje, ali ne vr$i automatski poziv vatrogasnoj brigadi. Vatrodojavna centrala upravlja
sigurnosnim sustavima. Vrijeme autonomije aku baterija VDC bez obzira na zaposjednutost prostora
je 72 sata u mirovanju i 30 min. alarmu.

|l skl juc¢ivanje napona

Od presudne vaznosti je pravilno iskljucivanje potrosaca u slucaju pozara. Zbog toga su eliminirana
slu¢ajna ili zlonamjerna iskljucivanja napona kao posljedica ljudskog faktora postavljanjem uredaja
za iskljuc¢ivanje napona ,,pod kljuc¢* koji je dostupan samo unaprijed planiranim osobama i sluzbama.
Isklju¢ivanje mreznog napona se vrsi tipkalom pored izlaza u KPMO-1 ili trafostanici.
Isklju¢ivanjem napona ne iskljucuje se napajanje sigurnosnih sustava.

Tipkalo za isklju€ivanje napona se razlikuje od ru¢nog javljaca pozara. Pored svakog tipkala za
isklop napona u nuzdi treba biti trajni natpis funkcije tipkala, odnosno ru¢nog javljaca pozara.
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Sigurnosna rasvjeta

U objektu je predvidena sigurnosna rasvjeta koja se napaja iz vlastitih aku baterija za trosatni
neprekidni rad.

Sigurnosna rasvjeta se sastoji od svjetiljki u trajnom spoju i svjetiljki u pripremnom spoju.
Montiraju se na: putevima evakuacije (hodnik i stubiste) i na izlazima iz objekta.

Visina montaZze svjetiljki je minimalno 200 cm ili maksimalno 250 cm iznad poda.

Srednji nivo rasvjete na putevima evakuacije u sigurnosnom rezimu je minimalno 1 1x mjereno na
nivou poda.

Opc¢a rasvjeta

Rasvjeta na putevima evakuacije se napaja iz dva neovisna strujna kruga.

Nivo rasvjete svih prostora je predviden prema propisima za pojedini prostor i aktivnosti koje ée se
odvijati u njima.

Sustav zasStite od munje (LPS), uzemljenje,
Sustav zastite od munje (LPS) koristi se za smanjenje fizi¢kih Steta zbog udara munja u gradevine.
Sastoji se od vanjskog 1 unutarnjeg sustava zastite od munje.

Vanjski sustav zastite sastoji se od sustava hvataljki, sustava odvoda i sustava uzemljenja, dok se
unutras$nji sustav zastite od munje sastoji od sustava za izjednacenje potencijala i uredenim
sigurnosnim razmacima unutar gradevine koju treba zastititi.

Za unutarnji sustav zastite je predviden sustav za izjednacavanje potencijala kojim se na LPS
spajaju odvojeni vodljivi djelovi, izravnim spajanjem ili putem uredaja za zastitu od udarnog
napona i struje (odvodnici prenapona i struje munje-SPD) zboj smanjenja razlika potencijala
nastalih zbog struje munje.

Glavni vodici za izjednaCenje potencijala su presjeka veceg ili jednakog 16mm?,

Vodici za izjednacenje potencijala od sabirnice za IP do uredaja su minimalnog presjeka 4mm?°.
Vodi& TN-C sustava su presjeka jednako ili veéi od 2,5mm?.

Za zastitu od atmosferskih prenapona i ostalih prenapona u mreZzi su predvideni u svim
razdjelnicima katodni odvodnici prenapona u posebnom kuéistu, sa predosigura¢ima.

Svi spojevi se izvode ¢vrsto spojnicama, te nema opasnosti od iskrenja, kao jednom od Cestih
uzroka nastajanju poZara.

Predvideno je povezivanje svih metalnih masa na zajednicki uzemljivac.

Za zastitu od atmosferskih praznjenja je predvidena gromobranska instalacija u formi Faradayeva
kaveza (LPS 1V). Hvataljke, odvodi 1 uzemljivac su iz pocincanog Zeljeza FeZn, Inox il Al, trajno
polozeni po krovu ili u betonu. Radijusi savijanja su ve¢i od minimalno dozvoljenih, te ne postoji
opasnost od preskoka. Sve metalne mase u gradevini su efikasno uzemljene te ne postoji opasnost
od preskoka, a time je eliminiran jedan od moguc¢ih uzroka poZara.

Metalne konstrukcije na krovu i proceljima poput resetki, prozora, vrata, cijevi (bez zapaljivog
odnosno eksplozivnog sadrzaja), ograde, kiSnog oluka, elemenata na procelju i sl., bez vodljivog
nastavka u objekt, spajaju se na sustav hvataljki i odvoda s metalnim komponentama.

Strojarske instalacije (klima uredaji, ventilatori i sl.), rasvjetna tijela, SAT-TV oprema i ostala
elektricna oprema s vodljivim elementima koji ulaze u objekt, Stite se izolacijom pomocu
sigurnosnog razmaka (Stapna hvataljka na sigurnosnoj udaljenosti od opreme). U slucaju kada nije
moguce izvesti sigurnosni razmak navedena oprema se povezuje s metalnim komponentama sa
sustavom odvoda i hvataljki.

Uzemljene su vodovodne cijevi pri ulazu u gradevinu i spojene na gromobransku instalaciju.
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3. PRI KAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRI MJENU PRA\

INSTALACIJE JAKE STRUJE
Prikaz mjera zasStite na radu
Pravila se primjenjuju za gradevinu za koju je i projektirana niskonaponska instalacija 400/230V,
50Hz, u skladu s tehni¢kim propisom za niskonaponske elektricne instalacije, NN br. 5/10.
Elektroinstalacioni materijal kao i sve elektrotehni¢ke naprave su domace proizvodnje ili strane
proizvodnje sa potrebnim dokazima kvalitete za primjenu u nasoj drzavi. Instalacioni vodovi koji se
primjenjuju u objektu su izolirani termoplastiénim materijalima tipa NYM-J, NYY-J, N2XY-J i
NHXH FE180/E...
Sva priklju¢na mjesta potrosaca unutar objekta su predvidena sa zastitnim kontaktom.
Svi strujni krugovi su §ti¢eni osiguracima ili termickim relejima tako da se ne mogu prekomjerno
zagrijavati. Na svakom osiguracu je trajno oznaceno:
nominalna struja u A, napon u V, te karakteristika struja-vrijeme za automatske osigurace.
Na mjestima gdje se mijenja presjek vodica, osiguraci su dimenzionirani za izmjenjeni presjek tj.
izvrSena je selektivna zastita svih potrosaca.
Elementi instalacije su dimenzionirani tako da mogu preuzeti sva pogonska stanja bez oStecenja
prikljuc¢nih naprava, vodica i zastitnih uredaja.
Sva trosila za stalni priklju¢ak koja se napajaju direktno sa razdjelnika imaju sklopku kojom se
sigurno odvajaju od napona.
Kabelska mreza je dimenzionirana na:

-dozvoljeni pad napona i

-trajno opterecenje
Razvodni ormari¢i su izvedeni od Fe ili plasti¢nih negorivih materijala.
Razdjelnici su opremljeni vratima sa Sarkama te odgovaraju¢im bravicama. U njima se ugraduje sva
oprema za napajanje i zaStitu potroSaca. Svi elementi strujnih krugova pod naponom koji bi se
mogli nehoti¢no dotaknuti su pokriveni izolacionim preprekama 1 pregradama.
Ugradena oprema u razvodnim uredajima je oznacena odgovaraju¢im podacima:
broj str. kruga, naziv potrosaca kojeg napaja i sl.
Sabirnice u razdjelnicima se montiraju na izolacionim materijalima, a one za manje struje
izoliranim sabirnicama bilo jednofaznim ili trofaznim.
Svi spojevi koji su bitni za pogon uredaja i uzemljenja su oznaceni, pristupacni 1 trajno zasti¢eni od
korozije.
Svi pokretni djelovi razdjelnog uredaja su spojeni na zajednic¢ki uzemljiva¢ savitljivim Cu uZetom
minimalnog presjeka 10mm?.
Razdjelnik je opremljen jednopolnom el. shemom u plasti¢noj foliji.
Na vratima razdjelnika su predvidene oznake opasnosti od udara el.struje.

ZasStita od direktnog dodira
Zastita od direktnog napona dodira je ostvarena:

-izoliranjem dijelova pod naponom

-pregradivanjem ili ugradnjom u kudista

-ogradivanjem preprekama

-postavljanjem izvan dohvata ruke

-dopunskom zastitom uredajima diferencijalne struje 300mA.
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ZasStita od indirektnog napona dodira

a) Zastita od indirektnog napona dodira je izvedena sustavom automatskog isklju¢ivanja
napajanja (TN-S mreza i strujne diferencijalne sklopke), koja je u skladu s tehni¢kim
propisom za niskonaponske elektri¢ne instalacije, NN br. 5/10.

-sve metalne mase se spajaju sa zaStitnim vodi¢em
-predvideno je glavno izjednacenje potencijala

Zastitni uredaj ¢e iskljuciti napajanje te se opasni dodirni napon nece odrzati duze od propisanog
vremena djelovanja.
Dopusteni napon dodira je manji od 50V izmjeni¢nog efektivnog napona.

U slucaju kratkog spoja faznog i zastitnog vodica, treba zadovoljiti slijedeéi uvjet:
Zs* 1, 0 Uy

I, = struja djelovanja uredaja (A)

Zs = impendancija petlje kvara ([1)

U, = nazivni napon prema zemlji (V)

Karakteristika zaStitnog uredjaja i impedancija petlje kvara izabrani su tako, da u slucaju kratkog
spoja faznog i zaStitnog vodica ili mase bilo gdje u instalaciji, nastupi efikasno automatsko
isklapanje napajanja u propisanom vremenu. To ¢e biti osigurano ako struja djelovanja uredaja za
iskljucenje (Ia) u propisanom vremenu, impedancija petlje kvara (Zs) 1 nazivni napon prema zemlji
Uo zadovoljavaju slijedeci uvjet.
Zs x la O Uo

Petlje kvara ¢ini izvor, vodi¢ pod naponom do tocke kvara 1 zastitni vodi¢ od toc¢ke kvara do izvora.
Dozvoljeno vrijeme iskljucenja za razne nazivne napone prema zemlji su:

Uo (V) t(s)
120 0,8
230 (220) 0,4
227 0,4
400 (380) 0,2
iznad 400 0,1

Najveca vremena isklapanja dana u tabeli, vrijede za krajnje strujne krugove:
priklju¢nice, strujne krugove koji napajaju direktno bez prikljucnice, ru¢ne aparate klase I ili
prenosive aparate koji se pomicu rukom prilikom upotrebe.

Duze vrijeme isklapanja koje ne prelazi konvencionalnu vrijednost 5s dozvoljava se za :
-napojne strujne krugove

-krajnje strujne krugove koji napajaju samo neprenosivu opremu, kada su prikljucena na razvodnu
plocu, na koju su vezani strujni krugovi, za koje se zahtjevaju vremena isklapanja prema tabeli, pod
uvjetom da postoji lokalno izjednacenje potencijala u toj razvodnoj plo¢i, koja sadrzi iste tipove
stranih vodljivih dijelova, kao glavno izjednacenje potencijala.

b) Zastita od indirektnog napona dodira elektricnim odvajanjem
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¢) Zastita od indirektnog napona dodira upotrebom uredaja klase II ili odgovaraju¢om izolacijom
ostvarena je ugradnjom opreme s dvostrukom ili pojaCanom izolacijom.

Neutralni N i zastitni vodi¢ PE su razdvojeni kroz cijeli sustav, a imaju zajednicko uzemljenje
sustava (zdruzeno uzemljenje). Projektom je udovoljeno svim uvjetima navedenih propisa. Kod
zaStite TN-S sustavom, svi metalni djelovi el. opreme i njihove metalne mase konstrukcije moraju
biti propisno uzemljeni, odnosno galvanski povezani sa posebnim zastitnim vodom. Instalacija svih
potrosaca je izvedena sa posebnim zastitnim vodicem zelenez u boge, za napone iznad 50V.

Svi vodici zeleno-zute boje su povezeni na sabirnicu PE u razdjelnicima.

Nul vodic je istog presjeka kao i fazni vodi¢ kada pripadaju istom strujnom krugu, te iste vrste i
kvalitete izolacije. Boja izolacije je plava i ne smije se koristiti za fazne vodice.

U glavnom razdjelniku je predvidena sabirnica za izjednacenje potencijala, na koju ¢e se spojiti
temeljni uzemljiva¢. Uzemljiva¢ je minimalnih dimenzija FeZn 30x4mm. Na sabirnicu IP spojiti
sve metalne mase u zemlji: opremu, plasteve kabela, antene, stup-nosa¢ antena, cijevi drugih
instalacija, metalne ograde, okvire metalnih vrata, kabelske metalne police, metalne cijevi za
uvlacenje kabela i sl.

Sva predvidena oprema je tipska, standardne izvedbe.

INSTALACIJE SLABE STRUJE

Izvesti ¢e se prema vaze¢im propisima za HT instalacije u objektima.

Primjenjeni su vodovi tipa S/FTP CAT6 ili sli¢ni, uvuceni u odgovarajuce instal. cijevi.
Vodovi ¢e se polagati na udaljenosti 20cm od instalacija napona 230/400V.
Upotrebljena oprema je tipska i propisana preporukama HT-a.

Predvidena je rezerva kapaciteta u prikljuénom ormaru.

Izvedeno je uzemljenje svih koncentracijskih ormara.

Sustav za dojavu pozar a

U objektu je predviden sustav za dojavu poZara koji kontrolira stanje i upravlja sustavima za zastitu
od pozara. Vatrodojavna centrala se montira u uredu na nivou prvog kata u vatrootpornom ormaru
minimalne vatrootpornosti T-60 min, sa ekspanzijskim resetkama za prirodnu cirkulaciju zraka.
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4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
Prema Zakonu o gradnji NN br. 153/13;
[ pr ema Tehni |l kom propisu za niskonaponske

TEHNI CKA SVOJSTVA ELEKTRICNE I NSTALACI JE
Tehnicka svojstva elektricne instalacije moraju biti takva da, tijekom trajanja gradevine u koju je
ugradena, uz propisano, odnosno projektom odredeno izvodenje i odrzavanje elektri¢ne instalacije,
gradevina i elektri¢na instalacija podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i Utjecaje okolisa, tako da
tijekom gradenja i uporabe gradevine predvidiva djelovanja ne prouzroce:

-pozar i/ili eksploziju gradevine odnosno njezinog dijela,

-opasnost, smetnju, Stetu ili nedopustiva oStecenja tijekom uporabe gradevine,

-elektri¢ni udar i druge ozljede korisnika gradevine i Zivotinja,

-buku vecu od dopustene,

-potros$nju elektri¢ne energije vecu od dopustene.

Navedena tehnicka svojstva postizu se projektiranjem i izvodenjem elektri¢ne instalacije u skladu s
odredbama Tehnickog propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije, NN br. 5/10.

Ocuvanje navedenih tehnickih svojstava postize se odrzavanjem elektri¢ne instalacije u skladu s
odredbama Tehnickog propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije, NN br. 5/10.

Ako elektri¢na instalacija ima navedena tehnicka svojstva, podrazumijeva se da gradevina ispunjava
bitne zahtjeve glede: zastite od pozara, sigurnosti u koriStenju, zaStite od buke te uStede energije i
toplinske zaStite u odnosu na utjecaj elektricne instalacije.

Tehnicka svojstva elektri¢ne instalacije moraju biti takva da osim ispunjavanja zahtjeva s
odredbama Tehnickog propisa za niskonaponske elektriéne instalacije, NN br. 5/2010, budu
ispunjeni 1 zahtjevi posebnih propisa kojima se ureduje ispunjavanje drugih bitnih zahtjeva za
gradevinu.

ELEKTRICNA I NSTALACIJA

a) Provjera pregledom

Najprije se vrsi provjera pregledom kada instalacija nije pod naponom, a obuhvaca:
-raspoznavanje neutralnog i zastitnog vodica

-elektricne sheme, plocice upozorenja i dr.

-raspoznavanje strujnih krugova, osiguraca, stezaljki i ostale opreme

-zastitne mjere od Sirenja vatre, toplinskih utjecaja 1 sl.

-izbor 1 primjerenost zastitnih uredaja za nadzor i kontrolu

-spajanje vodica u razvodnim kutijama, razdjelnicima i potroSa¢ima

b) Ispitivanja

1. Neprekidnost zastitnog vodica te glavnog 1 dodatnog vodica za izjednacenje potencijala.

2. Izolacijski otpor elektricne instalacije.

3. Zastita elektrickim odvajanjem strujnih krugova.

4. Otpor poda i zidova.

5. Funkcionalnost.

6. Neprekidnost zastitnog vodi¢a i vodia za izjednacenje potencijala Se ispituje mjerenjem
elektriénog otpora, naponom od 4V do 24V istosmjerne struje ili izmjeni¢ne, s najmanjom strujom
od 0,2A.

7. Elektri¢ni izolacijski otpor elektroinstalacije mora se mjeriti:
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7.1. Izmedu vodi¢a pod naponom, uzimajuc¢i po dva vodic¢a.(Ovo mjerenje se obavlja nakon ili
tijekom postavljanja,ali prije povezivanja opreme.)

7.2. Izmedu svakog vodica pod naponom i zemlje. (Fazni vodi¢ i neutralni vodi¢ se mogu pri
mjerenju spojiti zajedno.)

7.3. Mjerenje se obavlja istosmjernom strujom.Napon mjerenja ovisi 0 nazivnom naponu strujnog
kruga i trebaju biti zadovoljeni slijedeci uvjeti prema tabeli:

Najmanje vrijednosti elektric¢nog i zolacij
NAZIVNI NAPON STRUJNOG KRUGA ISPITNI NAPON | IZOLACIJSKI
ISTOSMJERNE | OTPOR
STRUJE
(V) (V) (MO)

A) Sigurnosno mali napon i mali radni napon kad se
strujni krug(sigurnosno) napaja preko sigurnosnog
transformatora za odvajanje,uz uvjet da udovoljava
uvjetima za tu zastitu prema standardu HRN HD 250 veéiod 0,25
60364-4-41:2007

B) Do 500 V,ukljucujuéi i 500 V,s iznimkom u
propisanim slucajevima 500 veéi od 0,50

C) Iznad 500 V 1.000 veci od 1,00

8. Elektricko odvajanje dijelova pod naponom od drugih strujnih krugova se provjerava
ispitivanjem elektroizolacijskog otpora,ali s priklju¢enim aparatima prema prethodno opisanim
nazivnim naponima strujnih krugova.

9. Elektri¢ni razdjelnici,motorni pogoni i svi sklopni blokovi trebaju se funkcionalno ispitati.

10. Sva ugradena oprema treba biti atestirana. Ateste o ispitivanju ugradene opreme treba imati sva
ugradena oprema 1 oni su dio dokumentacije na gradiliStu objekta.

c) Popis normi s tehnic¢kim zahtjevima za
Elektricne instalacije jake struje u prostoriji namjenjenoj za ugradnju uredaja 1 opreme moraju
zadovoljavati zahtjeve prema:

1. HRN R064-003:1999- Uputa za odredivanje presjeka vodica i odabir zastitnih naprava

2. HRN CLC/R 064-004:2003- Elektri¢ne instalacije zgrada - Zastita od elektromagnetskih smetnji
(EMI) u instalacijama zgrada

3. HRN CLC/TR 50479:2007- Uputa za elektri¢nu instalaciju - Odabir i ugradba elektricne opreme
- Sustavi razvodenja (Razvodenje vodova i kabela) - OgraniCivanje zagrijavanja (porasta
temperature) spojnih sucelja

4. HRN HD 193 S2:2001 Naponska podrucja za elektri¢ne instalacije zgrada

5. HRN HD 384.4.42 S1:1999 Elektricne instalacije zgrada - 4. dio: Sigurnosna zastita - 42.
poglavlje: Zastita od toplinskih u¢inaka

6. HRN HD 384.4.43 S2:2002 Elektricne instalacije zgrada - 4. dio: Sigurnosna zastita - 43.
poglavlje: Nadstrujna zastita

7. HRN HD 384.4.442 S1:1999Flektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio: Sigurnosna zastita - 8.
poglavlje: Prenaponska zastita - 442. odjeljak: Zastita niskonaponskih instalacija od zemljospoja u

sko
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visokonaponskim mrezama

8. HRN HD 384.4.45 S1:1999 Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio: Sigurnosna zastita - 45.
poglavlje: Podnaponska zastita

9. HRN HD 384.4.482 S1:1999EIlektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio: Sigurnosna zastita - 48.
poglavlje: Odabir zastitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima - 482. odjeljak: Zastita od

pozara gdje postoje posebne opasnosti ili pogibelj

10. HRN HD 384.5.52 S1:1999 Elektri¢ne instalacije zgrada - 5. dio: Odabir i ugradba elektri¢ne
opreme - 52. poglavlje: Sustavi razvodenja (Razvodenje vodova i kabela)

11. HRN HD 384.5.523 S2:2002Elektri¢ne instalacije zgrada - 5. dio: Odabir i ugradba elektricne
opreme - 523. odjeljak: Trajno podnosive struje u sustavima razvodenja

12. HRN HD 384.5.537 S2:1999EIlektri¢ne instalacije zgrada - 5. dio: Odabir i ugradba elektricne
opreme - 53. poglavlje: Sklopni i upravljacki uredaji - 537. odjeljak: Naprave za odvajanje i
sklapanje

13. HRN HD 384.7.702 S2:2004 Elektri¢ne instalacije zgrada - 7. dio: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore - 702. odjeljak: Bazeni za plivanje i drugi bazeni

14. HRN HD 603644-41:2007- Niskonaponske elektri¢ne instalacije - Dio 4-41: Sigurnosna
zaStita - Zastita od elektricnog udara

15. HRN HD 603644-443:2007- Elektri¢ne instalacije zgrada - Dio 4-44: Sigurnosna zastita -
Zastita od naponskih i elektromagnetskih smetnji - 443. tocka: Prenaponska zastita od atmosferskih i
sklopnih prenapona

16. HRN HD 603645-534:2008- Niskonaponske elektri¢ne instalacije - Dio 5-53: Odabir i
ugradba elektri¢ne opreme - Odvajanje, sklapanje i upravljanje - 534. tocka: Prenaponske zastitne
naprave

17. HRN HD 603645-54:2007- Niskonaponske elektri¢ne instalacije - Dio 5-54: Odabir i

ugradba elektri¢ne opreme - Uzemljenje i zastitni vodici

18. HRN HD 603645-54:2012- Niskonaponske elektri¢ne instalacije - Dio 5-54: Odabir i ugradba
elektri¢ne opreme - Uzemljenje 1 zastitni vodici

19. HRN HD 60364 7-701:2007- Niskonaponske elektri¢ne instalacije - Dio 7-701: Zahtjevi za
posebne instalacije ili prostore - Prostor s kadom ili tuSem

20. HRN HD 603647-701:2007/Ispr.1:2012 Niskonaponske elektri¢ne instalacije - Dio 7-

701: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore - Prostor s kadom ili tusem

21. HRN HD 60364 7-701:2007/A11:2012 Niskonaponske elektri¢ne instalacije - Dio 7-701:
Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore -Prostor s kadom ili tusem

22. HRN IEC 60364-5-53:1999- Elektri¢ne instalacije zgrada -— 5. dio: Odabir i ugradba elektri¢ne
opreme - 53. poglavlje: Sklopni 1 upravljacki uredaji

23. HRN EN 60529:2000 Stupnjevi zastite osigurani kuc¢iStima (IP kod)

24. HRN EN 60529:2000/A1:2008 Stupnjevi zastite osigurani kucistima (IP kod)
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ELEKTRI CNA RASVJETA

a) Ispitivanja i mjerenja

-Mjerenje nivoa rasvjete se vrsi luxmetrom za svaku prostoriju, a tonost ne treba biti veca od +/-
10 %.

-Mjerenje se vrsi 0,85 m od poda za radna mjesta (kancelarije i sl.), a za prostore bez posebne
namjene; hodnike i sl. na podu.

-lzmjerene vrijednosti se unose u tablicu te usporeduju sa proracunom rasvjete i potrebnom jakoscu
rasvjete:

-sporedni hodnici 601x, glavni prolazi i hodnici 1201x, kuhinja (opca rasvjeta) 2501x, strojarnice
1501x, skladista i garaze 601x, kupaonice 120Ix, dnevne sobe 2501x, spavace sobe 1201x.

-Sva posebna radna mjesta trebaju imati dodatnu rasvjetu.

b) Popis nor mi s tehni ckim zahtjevima za
1. HRN EN 124641: 2012/ 1. dio Svjetlo i rasvjeta - rasvjeta radnih mjesta (1. dio - unutrasnji
radni prostori)

2. HRN EN 124642: 2014/ 2. dio Svjetlo i rasvjeta - rasvjeta radnih mjesta (2. dio - vanjski radni
prostori).

3. HRN HD 384.7.714 S1:2001 Elektri¢ne instalacije zgrada - 7. dio: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore — 714. odjeljak: Instalacije vanjske rasvjete

4. HRN HD 603645-559:2007- Elektri¢ne instalacije zgrada - Dio. 5-55: Odabir i ugradba
elektri¢ne opreme - Druga oprema - 559. odjeljak: Svjetiljke i instalacije rasvjete

5. HRN HD 60364 7-715:2007- Elektri¢ne instalacije zgrada - Dio 7-715: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore - Instalacije rasvjete malog napona

TELEFONSKA | | NFORMATI CKA | NSTALACI JA

a) Ispitivanja i mjerenja

Kod telefonske i1 informaticke instalacije moraju se izvrs$iti u cilju provjere kvalitete izrade slijedeca
mjerenja i ispitivanja:

1. Ispitivanje na dodir izmedu vodica instalacionih vodova

2. Ispitivanje na prekid vodica instalacionih vodova

3. Mjerenje otpora petlje instalacionih vodova

4. Mjerenje otpora izolacije instalacionih vodova

5. Mjerenje otpora uzemljenja

6. Mjerenje napona Suma na instalacionim vodovima (po potrebi kod podnih instalacija.

Rezultati ispitivanja mjerenja smatraju se zadovoljavaju¢im ako:

-izmedu instalacionih vodic¢a ne postoji dodir

-instalacioni vodic¢i nisu u prekidu otpor instalacionih vodova odgovara otporu upotrebljenih
instalacionih vodica i otporu vodica instalacionih kabela.

-otpor izolacije izmedu vodica i istog voda ili razli¢itih vodova nije manji od 20 M[1,a otpor otpor
izolacije izmedu ma kojeg vodica i zemlje nije manji od 10 M[1.

-otpor uzemljenja nije veci od propisanoga

-napon Suma je u granicama odredenim tehni¢kim propisima koji se odnose na zastitu telefonskih
vodova od utjecaja elektrickih vodova.

el
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b) Popis normi s teéhefa@ansmkaahtjeivommatziacku
1. HRN EN 50310:2011- Primjena izjednacenja potencijala i uzemljenja u zgradama s opremom
informacijske tehnologije

2. HRN EN 501731:2009- Informacijska tehnologija - Genericki sustavi kabliranja - 1. dio: Op¢i
zahtjevi

3. HRN EN 501731:2009/A1:2010 Informacijska tehnologija - Genericki sustavi kabliranja - 1.
dio: Op¢i zahtjevi

4. HRN EN 501734:2008- Informacijska tehnologija - Generi¢ki sustavi kabliranja - 4. dio:
Stambeni prostori

5. HRN EN 501734:2008/A22011- Informacijska tehnologija - Genericki sustavi kabliranja - 4.
dio: Stambeni prostori

6. HRN EN 501734:2008/A1:2011/Ispr.1:201% Informacijska tehnologija - Genericki sustavi
kabliranja - 4. dio: Stambeni prostori

7. HRN EN 501741:2010- Informacijska tehnologija - Instalacija kabliranja - 1. dio: Specifikacija
instalacije i osiguranje kvalitete

8. HRN EN 501741:2010/A1:2011- Informacijska tehnologija - Instalacija kabliranja - 1. dio:
Specifikacija instalacije i osiguranje kvalitete

INSTALACI JA SUSTAVA ZA ZASTITU OD MUNJE

a) . Program kontrole i osiguranja kvalitete
zaStite od djelovanja munje na gradevi nama,
1.Gradenje gradevina €iji je sustav sastavni dio, mora biti takvo da sustav ima tehnicka svojstva i da
ispunjava druge zahtjeve propisane Tehnickim propisom NN br. 87/08, u skladu s tehnickim

rjeSenjem gradevine i uvjetima za gradenje danih projektom, te da se osigura ouvanje tih svojstava

i uporabljivost gradevine tijekom njezina trajanja.

2.Pri izvodenju sustava izvodac je duzan pridrZavati se dijela projekta gradevine koji se odnosi  na
sustav tehnickih uputa za ugradnju 1 uporabu proizvoda koji se ugraduju u sustav te odredaba ovog
Propisa.

3.Kod preuzimanja proizvoda potrebnih za izvodenje sustava izvoda¢ mora utvrditi:

-je li gradevni proizvod isporucen s oznakom sukladnosti u skladu s posebnim propisom kojim se
ureduje oznacavanje gradevnih proizvoda i podudaraju li se podaci na dokumentaciji s kojom je
gradevni proizvod isporucen s podacima u propisanoj oznaci,

-je li gradevni proizvod isporucen s tehnickim uputama za ugradnju i uporabu,

-jesu li svojstva, ukljucivo 1 rok uporabe gradevnog proizvoda te podaci znacajni za njegovu
ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost sustava sukladni svojstvima i podacima odredenim
glavnim projektom.

4.Utvrdeno iz prethodnog zapisuje se u skladu s posebnim propisom o vodenju gradevinskog
dnevnika, a dokumentacija s kojom je proizvod isporucen pohranjuje se medu dokaze o sukladnosti
proizvoda koje izvoda¢ mora imati na gradilistu.

5.Zabranjena je ugradnja proizvoda koji:
-je isporucen bez oznake sukladnosti u skladu s posebnim propisom,
-je isporucen bez tehnicke upute za ugradnju 1 uporabu,
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-nema svojstava zahtijevana projketom ili mu je istekao rok uporabe, odnosno ¢iji podaci znacajni
za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost sustava nisu sukladni podacima odredenim
projektom.

6.Ugradnja proizvoda odnosno nastavak radova mora, kada je to odredeno glavnim projektom,
odobriti nadzorni inZenjer, §to se upisuje u skladu s posebnim propisom o vodenju gradevinskog
dnevnika.

7. Propisana svojstva i uporabljivost sustava utvrduju se na na¢in odreden projektom i ovim
Propisom.

8.Podatke o dokazivanju i postignutim svojstvima sustava izvoda¢ zapisuje u skladu s posebnim
propisom o vodenju gradevinskog dnevnika.

9.1zvodenje sustava mora biti takvo da sustav ima tehnicka svojstav i ispunjava zahtjeve odredene
projektom i ovim Propisom.

10.Uvjeti za izvodenje sustava odreduju se programom kontrole i1 osiguranja kvalitete koji je
sastavni dio glavnog projekta sustava najmanje u skladu s odredbama Priloga "C" Tehnickog
propisa.

11.Ako je tehnicko rjeSenje sustava odnosno ako su uvjeti u kojima se izvode radovi i druge
okolnosti koje mogu biti od utjecaja na tehnicka svojstva sustava takvi, da nisu obuhvaceni
odredbama Priloga "C" Tehnickog propisa, tada se programom kontrole i osiguranja kvalitete
moraju urediti posebni uvjeti gradenja kojima se ispunjava zahtjev stavka 1. ovoga Clanka.

12.Prilogom "C" Tehnickog propisa pobliZe se odreduje izvodenje i odrZzavanje sustava.

13.Smatra se da sustav ima projektom predvidena tehnicka svojstva i da je uporabljiv ako:
-su proizvodi ugradeni u sustav na propisani nacin i imaju ispravu o sukladnosti prema ¢alanku 16.
stavku 1. Tehnickog propisa 1 drugu ispravu ako je to propisano posebnim propisom,
-su uvjeti gradenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehni¢ka svojstva sustava, bile
sukladne zahtjevima iz projekta,
-ako su rezultati pregleda 1 ispitivanja dijelova sustava tijekom izvodenja i cjelokupnog sustava
nakon zavrSetka radova sukladni propisanim ili projektom odredenim vrijednostima,

te ako o svemu odredenom tockama 1., 2. i 3. ovog stavka postoje propisani

zapisi i/ili dokumentacija.

14.Ako se utvrdi da sustav nema projektom predvidena tehnicka svojstva, mora se provesti
naknadno dokazivanje da sustav ispunjava zahtjeve Tehni¢kog propisa.

15.Dokaz iz stavka 1. ovog ¢lanka smatra se dijelom izvedbenog projekta.

16.U slucaju da se dokaze da postignuta tehnicka svojstva sustava ne ispunjavaju zahtjeve
Tehni¢kog propisa mora se izraditi projekt sanacije sustava.
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b). Popis primjenjenih propisa

1. Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama, NN br. 87/08 1 33/10.

2. HRN EN 623051:2013 Zastita od munje, 1. dio: Opc¢a nacela (IEC 62305-1: 2013; EN
62305-1: 2013)

3. HRN EN 623052:2013 Zastita od munje, 2. dio: Upravljanje rizikom (IEC 62305-2: 2013; EN

62305-2: 2013)

4, HRN EN 623053:2013 Zastita od munje, 3. dio: Materijalne Stete na gradevinama i  opasnost

za zivot (IEC 62305-3: 2013; EN 62305-3: 2013)

5. HRN EN 623054:2013 Zastita od munje, 4. dio: Elektric¢ni i elektronicki sustavi unutar
gradevina (IEC 62305-4: 2013; EN 62305-4: 2013)

6. HRN EN 616631:2003 Zastita od munje — Telekomunikacijski vodovi — 1. dio: Instalacije

s optickim vlaknima (IEC 61663-1:1999+Corr.1:1999; EN 61663-1: 1999)

7. HRN EN 616632:2003 Zastita od munje — Telekomunikacijski vodovi — 2. dio: Vodovi s
kovinskim vodi¢ima (IEC 61663-2:2001; EN 61663-2:2001)

8. HRN CLC/TR 50469:2007 Sustavi zastite — Znakovi (CLC/TR 50469:2005)

9. HRN EN 501641:2003 Sastavnice sustava zaStite od munje (LPS) + A1:2007 — 1. dio:
Zahtjevi za spojne elemente (EN 50164-1:1999+A1:2006)

10. HRN EN 501642:2003 Sastavnice sustava zastite od munje (LPC) + A1:2007 — 2. dio:
Zahtjevi za vodice i uzemljivace (EN 50164-1:2002+A1:2006)

11. HRN EN 501643:2007, Sastavnice sustava zastite od munje (LPC) — 3. dio: Zahtjevi — za
iskrista za odvajanje (EN 50164-3:2006)

12. HRN IEC 61643-1:2007, Odvodnici prenapona i udarnih struja za niski napon, Odvodnici
prenapona i udarnih struja za niskonaponske distribucijske mreze — 1. dio: Zahtjevi i
ispitivanja (IEC 61643-1:2005).

13. HRN EN 6164311:20XX, Odvodnici prenapona i udarnih struja za niski napon — 11.dio:
Odvodnici prenapona i udarnih struja povezani s niskonaponskom mrezom — Zahtjevi
i ispitivanja (IEC 61643-1:1998+Corr.:1998, modified; EN 61643-11:2002+A11:2007)

14. HRN IEC 61643-12:2007en Odvodnici prenapona i udarnih struja za niski napon, 12.
dio: Odvodnici prenapona i udarnih struja za niskonaponske distribucijske mreZze -

Izbor i nacela uporabe (IEC 61643-12:2002)

15. HRN EN 6164321:20XX, Odvodnici prenapona i udarnih struja za niski napon, 21. dio:
Odvodnici prenapona i udarnih struja povezani s telekomunikacijskom i signalnom
mrezom — Zahtjevi za uporabu i ispitne metode (IEC 61643-21:2000+Corr.:2001; EN
61643-21:2001)

16. HRN CLC/TS 6164322, Odvodnici prenapona i udarnih struja za niski napon, 21. dio:
Odvodnici prenapona i udarnih struja povezani s telekomunikacijskom i signalnom
mrezom— Nacela odabira i primjene (IEC 61643-22:2004, modified; CLC/TS 61643-
22:2006)
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¢). Odrzavanje sustava

Radnje u okviru odrzavanja sustava treba obavljati prema odredbama ovoga Priloga i
normama na koje upucuje ovaj Prilog, te odgovaraju¢om primjenom odredaba Priloga ,,A* i
B ovoga Propisa za zastitu od djelovanja munje na gradevinama.

Ucestalost redovitih pregleda u svrhu odrzavanja sustava provode se sukladno

zahtjevima iz projekta gradevine, ali ne krace od razdoblja navedenih u sljedecoj tablici:

Razina Razdoblje Razdobl jel Razdobl je
zasSt i zmedLU ispitivanja pregl eda
sustava pregleda I mjerenja dijelova*
I 1 godina 2 godine 1 godina
I 1 godina 4 godine 2 godine
", v 2 godine 6 godina 3 godine
Tablica rokova redovitih pregleda i ispitivanja sustava
* npr. dijelovii susgawvia jzalitmt me kangii| lsium napreza
spoj evi na unutarnjem sustavu zagtite, spojevi n
potencijala, spojevi s kabelskim okl opima, stanj

odvajanje, spojevi sa cjevovodima i sl.

Nacin obavljanja redovitih pregleda sustava odreduje se projektom gradevine, a
ukljucuje najmanje:

a) pregled u koji je ukljuc¢eno utvrdivanje jesu li svi dijelovi sustava u ispravnom stanju,
b) mjerenje radi utvrdivanja je li sustav u cjelini ispunjava zahtjeve odredene projektom
gradevine Sto ukljucuje ispitivanje sustava primjenom normi iz tocke C.4., normama

na koje te norme upucuju te odredbama ovog Priloga, a rezultati pregleda i utvrdenog
stanja dijelova sustava upisuju se u zapisnik (C.5. i/ili C.6. u Prilogu).

Izvanredni pregled sustava provodi se:

* nakon svake promjene na sustavu,

* nakon svakog izvanrednog dogadaja koji moZe utjecati na tehnicka svojstva sustava
ili izaziva sumnju u uporabljivost sustava te

* po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora.

Zamjena dijelova sustava mora se provesti na nacin da se tim radovima ne utjece na
zateCena tehnicka svojstva gradevine koja nisu u vezi sa zastitom od djelovanja munje.
Proizvodi kojima se zamjenjuju pojedini dijelovi postojeeg sustava moraju ispunjavati
zahtjeve ovoga Propisa.

Zamjena sastavnica postojeceg sustava te njihova ugradnja mora biti takva da sustav
nakon ugradnje ispunjava zahtjeve iz projekta gradevine i ovoga Propisa.

Dokumentaciju o pregledima te ugradnji dijelova sustava kao i drugu dokumentaciju o odrzavanju
sustava duzan je trajno cuvati vlasnik gradevine.
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5. VI JEK UPORABE | ODRZAVANJE GRAPEVI NE
Vijek uporabe elektri¢nih instalacija obuhvacenih ovim projektom su odredeni prema slijede¢im
grupama:

-elekrti¢ni vodovi i instalacijski materijal 50 god.
-elektri¢na rasvjeta 30 god.
-elektri¢ni ormari 40 god.
-elektri¢na sklopna oprema 30 god.

Odrzavanje gradevine

Ucestalost redovitih pregleda u svrhu odrzavanja elektri¢ne instalacije provode se sukladno
zahtjevima iz projekta gradevine, ali ne rjede od: petnaest godina za gradevine odnosno dijelove
gradevina stambene namjene.

Uz periodi¢ni pregled elektri¢nih instalacija i rukovanje prema upustvima isporucioca opreme, te
redovitom odrZzavanju i zamjeni dotrajalih elemenata vijek trajanja elektri¢nih instalacija ¢e
zadovoljiti vijek trajanja objekta.
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6. DOKAZI VANJE UPORABLJIVOSTI | TEHNICKI PREC

Tehni cki pregled

Investitor jeduzanpremaZak onu o0 pr ost or no datinauveldkarepu 1 gr ¢
ispunjavanju obveza te dokumentaciju prema povjerenstvu za tehnicki pregled prije ili najkasnije na

dan tehnickog pregleda.

Povjerenstvu za tehnicki pregled je takoder potrebno dati na uvid isprave o sukladnosti, Potrebno je

pribaviti dokaze o postignutoj kvaliteti radova, gradiva, gradevnih proizvoda i opreme, te dati

Isprave o sukladnosti.

Dokazivanje uporabljivosti
1) Gradevni proizvodi se mogu rabiti za gradnju 1 odrzavanje gradevina samo ako je dokazana
njihova uporabljivost.
2) Gradevni proizvodi su uporabljivi ako njihova svojstva udovoljavaju bitnim zahtjevima za
gradevinu, a Sto se dokazuje:

-1. certifikatom sukladnosti gradevinskog proizvoda ili

-2. izjavom o sukladnosti gradevinskog proizvodakoji se izdaje nakon provedbe postupka o
ocjenjivanju sukladnosti tehnickih svojstava proizvoda s tehi¢kim svojstvima odredenim za taj
proizvod tehnickom specifikacijom ili tehni¢kim propisom.

| spitivanja gradevni h proizvoda
Za dokaz kvalitete izvedenih radova je potrebno izvrsSiti slijedeca ispitivanja, za koje je potrebno
izdati ateste ili zapisnike o ispitivanju:

Za gralevinu su potrebna ispitivanja slijede
-1. Zapisnik o pregledu i ispitivanju elektri¢ne instalacije
(Ispitivanja prema Tehnickom propisu za niskonaponske elektricne instalacije, NN br. 5/2010 )
-2. Ispitivanje sustava za dojavu poZara.
-3. Zapisnik o pregledu i ispitivanju instalacije sustava za zastitu od munje i uzemljenja
- ostala ispitivanja
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